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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

El presente Informe se redacta como complemento al “Estudio de Inundabilidad en el Término 

Municipal de Martos (Jaén)”, redactado por INGESA en marzo de 2009. 

El objetivo del mismo es la justificación de la no afección al sector SUB-S_T4 por el arroyo 

Fuente de la Villa. Para ello se analizará el comportamiento de la ODT ubicada aguas abajo del 

tramo de arroyo estudiado y su nula afección al planeamiento previsto. 

1.2.- ENCARGO 

El presente documento se realiza por iniciativa de la empresa PLANEO representada por los 

arquitectos Antonio Estrella Lara y Jacinta Ortiz Miranda, redactores del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Martos. 

1.3.- DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD 

Resumimos a continuación las principales conclusiones del “Estudio de Inundabilidad en el 

Término Municipal de Martos (Jaén)” en relación al Arroyo Fuente de la Villa: 

 Caudal de cálculo para T=500, Q500=85,14 m3/s 

 Topografía empleada: las hojas E1-946 25-27 y 26-27 

 Modelo hidráulico de un tramo del arroyo mediante Hec-Ras. El tramo se inicia en la 

sección 612, a la salida del embovedado y finaliza en la 7, antes del cruce bajo la 

autovía A-316. Se modelizaron 606 metros de arroyo, aguas arriba del sector SUB-S_T4. 

Ilustración 1. Esquema del Modelo Hidráulico del Arroyo de la Fuente de la Villa 

 

 Cota hidráulica para Q500 en el último perfil (River station 7)=+621,20 
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CAPÍTULO 2. TRABAJOS REALIZADOS 

2.1.- CONCLUSIONES DERIVADAS PARA EL SECTOR SUB-S_T4 

De la cartografía utilizada, cartografía digital 1:2.000 de la Junta de Andalucía hojas E1-946 25-

27 y 26-27,  se desprende que el cauce del arroyo continúa descendiendo en cota en el tramo 

cercano al sector pasando de 617m a 610m aproximadamente y que la sección transversal del 

cauce no presenta estrechamientos respecto a las secciones estudiadas aguas arriba. 

Por este motivo, es imposible que la cota máxima de agua para la avenida de periodo de 

retorno 500 años supere ese valor de referencia de 621,20 m en el tramo próximo al Sector 

SUB-S_T4, aguas abajo del modelizado. 

Dado que el Sector SUB-S_T4 se ubica a cotas superiores a ese valor tomado como referencia, 

+623,50, queda asegurada la no inundabilidad del mismo por el Arroyo Fuente de la Villa. 

2.2.- COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA ODT ACTUAL 

Como ya se ha comentado, el “Estudio de Inundabilidad en el Término Municipal de Martos 

(Jaén)” modelizó un tramo del arroyo Fuente de la Villa de 600 m de longitud, inmediatamente 

aguas arriba de la obra de drenaje transversal existente, (en adelante ODT), para el cruce de la 

autovía A-316. 

El Ayuntamiento de Martos, nos ha facilitado los datos topográficos de la mencionada ODT, 

que presenta las siguientes características: 

 Marco de hormigón armado ejecutado in situ dotado de aletas tanto a la entrada como 

a la salida 

 Dimensiones interiores 4,40 m de ancho y 5 m de altura, con chaflanes de 1 m en la losa 

superior. 

 Longitud 72,21 m 

 Pendiente longitudinal del 2,00% en los primeros 41,76 m y el 2,50 % en los 30,45 m 

restantes 

 Buen estado de conservación 
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Ilustración 2.- Aspecto actual de la ODT del Arroyo Fuente de la Villa bajo la A-316. 

 

Partiendo de los datos expuestos, se procederá al cálculo hidráulico mediante el programa 

FlowMaster v8.11.01.03 de la Empresa Haestad Methods, Inc. basándonos en la aplicación de la 

Fórmula de Manning. 
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sustituyendo la velocidad como el coeficiente entre el caudal y la sección, tenemos: 
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siendo: 

v: velocidad, en m/seg. 

Q: Caudal circulante, en m3/seg. 

n: Coeficiente de Manning dependiente del material de las secciones de estudio 

Rh: Radio hidráulico, Rh=S/Pm. 

S: Sección mojada por el agua, en m2. 

Pm: Perímetro mojado por el agua, en m. 

i: Pendiente del tramo en m/m. 

Para el cálculo anterior se ha de partir, además de la topografía del cauce y del caudal 

circulante, de otro parámetro básico y determinante, el coeficiente de Manning, que adopta el 
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valor de 0,015 para el hormigón armado. Dado que la ODT presenta dos tramos diferenciados 

por la pendiente, se ha optado por realizar la comprobación hidráulica con el menor de los 

valores, 2%, como criterio conservador. 

De los cálculos hidráulicos que a continuación se muestran, se desprende que la ODT tiene 

suficiente capacidad para vehicular la avenida extraordinaria de 500 años de periodo de 

retorno. 

Ilustración 3.- Comprobación de la capacidad de la ODT bajo la A-316 
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Tabla 1.- Resultados numéricos de la comprobación hidráulica de la ODT bajo la A-316. 

 

Como se desprende de los datos anteriores, la lámina de agua para el Q500 alcanza los 2 metros 

de altura en condiciones ideales y para una pendiente de cálculo del 2%, por lo que la 

capacidad del marco es más que suficiente. 

Si tenemos en cuenta que a la salida de la ODT nos encontramos la isolínea de la cota +617 m, 

es razonable pensar que la lámina de agua para la avenida extraordinaria no superará la cota 

+619 m, valor éste muy inferior a +623,50 m, cota a la que se ubica el sector SUB-S_T4. 

2.3.- CONCLUSIÓN 

El sector SUB-S_T4 se ubica aguas abajo del modelo hidráulico para el arroyo Fuente de la Villa 

estudiado, y aguas debajo de la ODT existente para el cruce de la A-316, por lo que, dado que 
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el arroyo no presenta irregularidades fuertes en su trazado ni obstáculos ni cambios bruscos de 

sección, las conclusiones del modelo pueden ser extrapoladas. 

De la cartografía utilizada, cartografía digital 1:2.000 de la Junta de Andalucía hojas E1-946 25-

27 y 26-27,  se desprende que el cauce del arroyo continúa descendiendo en cota en el tramo 

cercano al sector. 

Dado que la cota máxima de agua para la avenida de periodo de retorno 500 años alcanza la 

cota + 621,20 m aguas arriba de la ODT, y que Sector SUB-S_T4 se ubica a cotas superiores a la 

+623,50 m,  es imposible que la llanura de inundación del Arroyo Fuente de la Villa afecte al 

citado Sector. 

En cuanto al posible aporte del arroyo innominado, éste va a ser mínimo, dado que la cuenca 

vertiente es muy pequeña en comparación con la del arroyo Fuente de la Villa. 

En todo caso, la ficha urbanística del sector T4 obligará a que el planeamiento de desarrollo 

incluya el correspondiente estudio de inundabilidad del arroyo innominado que linda con la 

parcela, para evidenciar la no afección de esta escorrentía al sector. 

Por otro lado, la capacidad hidráulica de la ODT es muy superior al caudal de cálculo, ubicando 

la cota de la lámina de agua a la salida en el entorno de +619, ubicada muy por debajo de la 

cota a la que se sitúa el Sector. 

Con cuanto antecede y el resto de documentación que se incorpora al presente Documento, 

creemos haber explicitado suficientemente el alcance del presente trabajo y haber 

cumplimentado el encargo recibido, por lo que sometemos el Documento a la tramitación 

correspondiente. 
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