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4. ESTADO ACTUAL Y PROBLEMATICA

4.1.- Estado Actual.

La zona objeto de actuacidon esta situada en el Paraje “Los Pilares o El Molinillo” donde se

pretende construir una Urbanizacion.

En dicha zona, el Arroyo Fuente de la Villa, con su proceso erosivo ha ido adentrandose en
las parcelas del Promotor, provocando graves erosiones en los margenes y la pérdida

progresiva de terreno.

El Arroyo, inmediatamente aguas arriba de la zona de la actuacién, cruza embovedado el
nudcleo urbano, lo que se ha visto agravado en los Ultimos afios por el incremento de
escorrentia debido a las practicas agrarias que se estan realizando, casi de forma generalizada,

en el olivar.

Entendemos que el no laboreo de los olivos y la falta de vegetacién han podido originar un
aumento del caudal de agua que le llega al arroyo, con el consiguiente aumento de la

velocidad para una misma seccién.

La falta de vegetacién también contribuye a la erosidon de estos suelos que pierden capacidad
de retencion. De hecho, la velocidad del agua hace que en el lecho del arroyo exista un
problema generalizado de erosién, lo que estd desencadenando deslizamientos en los taludes,

con la consiguiente pérdida de terreno de las parcelas colindantes.
4.2.- Problematica.

La zona objeto de actuacion se pretende transformar en una zona de crecimiento residencial y

de usos terciarios.

Dado que las parcelas en las que se va a desarrollar el Plan Parcial en parte lindan con el
Arroyo Fuente de la Villa, el cual estd provocando problemas de erosién en los margenes y
pérdida progresiva de terreno, se hace necesario realizar unas obras de contencién vy
sostenimiento que cumplan las funciones que se detallan mas adelante, en la Justificacidon de

las obras.
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4.3.- Morfologia.
De modo general el margen izquierdo (hacia aguas abajo), correspondiente a las parcelas del
propietario, estd mas elevado naturalmente que el margen opuesto.

Sobre el terreno, en la zona de actuacidon el cauce tiene una seccidon aproximada a la que se

detalla en las secciones siguientes.

SECCION AGUAS ARRIBA SECCION AGUAS ABAJO
En este tramo del Arroyo se observa que el cauce esta bastante encajado.

Las dimensiones del cauce en la maxima crecida ordinaria oscilarian entre 4 y 5 m. de ancho y

unos 2 m. de alto.

La altura total del cauce con respecto al lecho entre 5 y 11 m., con una anchura de entre 11 y

12 m. normalmente, con taludes bastante pendientes.
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4.4.- Actuaciones. Tramos.

Podemos dividir las actuaciones previstas en 3 tramos:

TRAMO 01: Desde el inicio de la actuacién con un longitud de 40 m. hacia el OESTE.
- A su vez dividido en dos subtramos: 01-A y 01-B.
TRAMO 02: Aguas arriba del tramo 01, con una longitud de 55 m.

La distincidon de tramos se debe a las distintas tipologias de los muros que se van a realizar en

ellos.
TRAMO 01-A:
— Muro de escollera L= 25 m., anchura: 3.0 m.
— Limpieza del cauce y margenes.
- Recuperacion de terrenos erosionados.
TRAMO 01-B:
— Muro de escollera L= 15 m., anchura: 3.5 m.
— Limpieza del cauce y margenes.
- Recuperacion de terrenos erosionados
TRAMO 02:

— Muro de escollera L= 55 m., anchura: 3.0 m.
— Limpieza del cauce y margenes.
— Muro verde. L: 50 m. altura de 3.5 m.

- Recuperacién de terrenos erosionados.

Las distintas actuaciones se detallan en apartados posteriores

pRDHTER www.proyter.com
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5.

5.1.-

JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Justificacion de las obras.

Los objetivos que se pretenden con las obras propuestas son:

Recuperacion de los terrenos erosionados.

Proteccion de los terrenos y construcciones de dichos procesos erosivos.

Evitar los efectos perjudiciales de las inundaciones, eliminando o aminorando éstas.
Garantizar la estabilidad del fondo del cauce y de las obras de contencién proyectadas
frente a fendmenos de socavacion.

Dar la estabilidad necesaria a la nueva topografia del terreno resultante del desarrollo
del plan parcial.

Adaptaciéon de las obras de contencién a los condicionantes urbanisticos.

Recuperacién paisajistica de las margenes del Arroyo, intentando que el encauzamiento
proyectado sea lo menos agresivo posible con el medio que le rodea, reduciendo de

esta forma el impacto ambiental.

Entre las multiples tipologias de muro (muro de gravedad, muro ménsula, muros pantalla...)

se ha elegido el muro de escollera como la solucidon dptima para la estabilizacion del talud, en

la parte encajada en el cauce del Arroyo.

Las caracteristicas mas relevantes de la solucién adoptada se pueden sintetizar en:

1) Facilidad de drenaje a través de los intersticios existentes entre los bloques de
escollera. De este modo se solventa uno de los mayores problemas en la integridad de

las estructuras de contencion: el empuje hidrostatico.

2) Facilidad para adaptarse a cualquier movimiento del terreno, admitiendo ciertas
distorsiones sin sufrir dafios estructurales. Esta caracteristica cobra especial importancia

al ubicarse el muro en una de las zonas con mayor peligrosidad sismica de Espafia.

3) La existencia de una cantera caliza muy proxima a la obra con una produccién anual
suficiente para proveer los materiales, en el mismo término municipal de Martos,
reduciendo los costes de transporte de materiales y abaratando la obra en términos

generales.

4) Buena capacidad de integracién del muro de escollera con el entorno, al tratarse de

un material natural existente en la zona.

Partiendo de la tipologia seleccionada, y tras un proceso iterativo de calculos estructurales y

geotécnicos, se ha alcanzado la solucidon anteriormente descrita, dimensionando el muro de la

forma mas oOptima hasta hacer cumplir los coeficientes de seguridad exigibles, segin queda

definido en el Anexo n° 3 "Calculo de los muros de contencion”.

pRDHTER Memoria pég.— 11 de 32 www.proyter.com

INEENIERNR Y MECLT AMSIENTE

proyter.ingenieria@proyter.com




‘RUiPERSOL PROYECTO DE EJECUCION DE LOS MUROS DE CONTENCION Y SOSTENIMIENTO
e PLAN PARCIAL SU-NC_R4. LOS PILARES. Paraje LOS PILARES/MOLINILLO T.M. MARTOS
| — ]

5.1.- Descripcioén de las obras previstas. General.

A) LIMPIEZA DEL CAUCE.

Limpieza del cauce y de las margenes de los sedimentos, arrastres, escombros, voluminosos,
etc., con la finalidad de aumentar la capacidad hidraulica del mismo, evitando obstaculos y

obstrucciones que impidan el normal discurrir del agua.
Se pretende ademas realizar desbroces selectivos, retirara de vegetacién muerta, etc.

- Se limpiara el cauce en:

- Tramos1ly?2
B) MUROS DE ESCOLLERAS.

El trazado en planta de los muros se ha proyectado de modo que coincida aproximadamente
con el trazado de los margenes del Arroyo, conservando la alineacion del mismo, adaptédndose
a los condicionantes urbanisticos, recuperando los terrenos erosionados y reduciendo las

posibles afecciones particulares en cada caso.

Los muros de escollera serviran tanto para aumentar la estabilidad geotécnica de la ladera

como para protegerla de la erosion producida por el Arroyo Fuente de la Villa.

Ademas se pretende recuperar el terreno erosionado excesivamente por los meandros

rellenando el volumen con material por detrds del muro de escollera.

El muro de escollera se colocara de forma que su cimentacion se encuentre bajo la cota de
arrastre y socavacion del Arroyo, y su coronacion deberd superar la cota de las maximas

avenidas registradas en el Arroyo, correspondiente al periodo de retorno T500.

Se va a adoptar un tamafio de escollera que aporte estabilidad geotécnica a la ladera y se
verificara que la escollera no va a ser arrastrada para las avenidas del periodo de retorno de
500 afios.

Tal y como se recoge en el Anexo n° 3 "Calculo de los muros de escollera", se ha comprobado
la idoneidad de la solucién estudiando el comportamiento del muro frente a los principales

modos de fallo:
- Deslizamiento
- Hundimiento
- Vuelco
- Estabilidad global
- Estabilidad local

Se proyectan 2 tipos de muro de escollera colocada con funcién de contenciéon, con una
anchura en coronacion de 3 y 3.5 metros, una altura constante de 5 metros y una

inclinacion tanto del trasdds como del intradds de 1H:3V.

pRDHTER www.proyter.com
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Cimiento:
Se establece la cota de cimentacién en el minimo que marca la norma, 1 metro.

El fondo de excavacion de la cimentacion se ejecutard con una contrainclinacion respecto a la

horizontal de valor aproximado de 3H:1V.
La escollera del cimiento NO se puede hormigonar, por condicionado de la CHG
Se utilizara recebo pétreo con material de las mismas caracteristicas que la escollera.

Cuerpo del muro:

La superficie de apoyo de la primera hilada de escollera sobre la cara superior del cimiento de
escollera, debe tener una inclinacion media hacia el trasdds en torno al 3H:1V y presentar una

superficie final dentada e irregular, que garantice la trabazén entre el cuerpo y la cimentacién.

Las hiladas del cuerpo del muro mantendran la inclinacion media de 3H:1V hacia el trasdos del
muro. El paramento visto (intradds) no deberad ser mas vertical que 1H:3V. La anchura del

muro, que se determinara en el calculo, sera fija, determinada en las secciones.
Esta anchura deberad cumplir:

-La colocacién en cada hilada de al menos dos (2) bloques de escollera.
Trasdgés:

Las caracteristicas del trasddés del muro tienen una influencia decisiva en el comportamiento
del mismo y de ellas depende, en buena medida, su estabilidad. Se debera disponer un relleno

de material granular en el trasdés del muro, con un espesor minimo de un metro (e>1m).
Con este relleno de material granular se pretenden las siguientes funciones:

-Materializar una transicion granulométrica entre el terreno natural o relleno y el cuerpo

del muro.

-Repartir de modo relativamente uniforme, los empujes sobre el cuerpo del muro de
escollera. Deberan buscarse valores altos del dngulo de rozamiento interno del relleno

del trasdds y buenas caracteristicas drenantes para el mismo.

-Interponer una capa granular con buenas caracteristicas drenantes entre el terreno

natural y el muro.

-Dificultar la salida de material del terreno natural, a través de los huecos entre bloques

de escollera.
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En apartados posteriores se define la geometria del trasdds, las caracteristicas de los

materiales y el resto de prescripciones necesarias para su ejecucion.

Entre las diversas granulometrias empleadas en la construccion del trasdds, y entre este y el

terreno natural, se debera disponer geotextil con funcion de separacion o de filtro.

Elementos de drenaje:

El drenaje subterraneo debe evitar la acumulacion de aguas en el trasdés y cimiento del muro,

se impide la acumulacién de agua en los mismos, garantizando su salida.

Por la cercania a la zona fluvial son de prever afloramientos de agua en el fondo y talud del
relleno de la solera, deben adoptarse por lo tanto medidas de drenaje de estabilizacion, en
coordinacion con el proyecto del trasdds; en este caso, se proyecta la disposicion de capas

granulares de hasta un metro (1 m) de espesor.

Se dispondra un tubo dren en la coronacién del cimiento del firme, entre el material de relleno
(granular) y el muro de escollera colocada, colocado como se refleja en las secciones

establecidas en los Planos.

En lo referente al drenaje subterrdneo debe evitarse la acumulacién de aguas en el trasdés vy el
cimiento del muro; el proyecto debe definir las cotas y pendientes finales de hormigonado del

cimiento para impedir la acumulacién del agua en los mismos, garantizando su salida.

TRAMOS: O1A Y O2 TRAMD: O1-B

( 1.0 y 350  1.00
300 .00 , 50 .00
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C) MURO VERDE (TRAMO 02)

Para realizar una adaptacion, en la medida de lo posible, de las obras de contenciéon a los
condicionantes urbanisticos, se pretende estabilizar y contener la altura total de los taludes,

con altura maxima de 11 m. hasta la cota 634-635 (dependiendo de la zona).

Para ello, una vez superada la cota del primer nivel de escollera (5 m) se realizard una berma
de una anchura minima de 5 m. correspondiente a la Zona de Servidumbre del Dominio

Publico Hidraulico.

Sobre esta berma, y por detrds de la Zona de Servidumbre se realizard otro muro de

contencion hasta llegar a la altura total del talud.

En este proyecto se contempla la ejecucién de un muro verde correspondientes a una zona del

Tramo 02, de una longitud de 50 m. y una altura de 3.5 m sobre el nivel de la escollera.

El resto de muros verdes se disefiaran y ejecutaran en la fase de urbanizacion. En este
proyecto se han tenido en cuenta las sobrecargas de los muros verdes para el disefio de la
contencion de escollera, con los limites, dimensiones y geometria expresados en el anexo 03 y

planos de secciones.

-'T'T.
.

aal™
'lqn

. AP0

Planta propuesta tramo 02. Opcion escollera 1 er. nivel y muro verde 2° nivel.
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»
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Seccién propuesta tramo 02. Opcidn escollera 1 er. nivel y muro verde 2° nivel.

CARACTERISTICAS DEL MURO VERDE PREVISTO:

Modelo: - ECOMURO

Caracteristicas: - El refuerzo de los muros se consigue mediante la sobreposicion de
tongadas o capas reforzadas con geomallas de poliéster pretensadas.

- Muro Vegetalizable.

- No transmite cargas adicionales al terreno, por lo que no requiere de un
tipo de cimentacién especial o zapatas.

- Inclinacién: 750

- Mallazo: 15-15-8

- Sobrecargas: 10 kKN/m2

- Relleno: Trasddos y Base: Material seleccionado con las

condiciones minimas que indica el fabricante del

Muro Verde.
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// SECCION TIPO DEL SISTEMA \\

DRENAJE EN TRASDOS /

DE MURO

D) RASTRILLO DE CONTENCION DE ESCOLLERA HORMIGONADA (Albarrada)

Adicionalmente para aumentar la durabilidad de las obras, y la retencién de acarreos se
pretende ejecutar varios rastrillos de contencidn, ejecutados con escollera hormigonada y con
unas dimensiones de unos 7 m. de longitud, 2 m. de profundidad y 2 m. de anchura,
empotrado en los margenes 2 m. como minimo, y con forma de vertedera (V) para dirigir las

aguas hacia el centro de la misma.
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5.2.- Descripcion de las obras previstas. Por tramos.

TRAMO 01:

En zona de actuaciéon el Arroyo presenta algunos meandros que han ido variando su forma lo
cual continlla generando erosiones en la base de los taludes, especialmente cuando se dan

avenidas.

Cuando se producen avenidas importantes tanto el propio talud como los desprendimientos se
van erosionando y generando arrastres. En consecuencia el frente de la ladera va

retrocediendo adentrandose en la parcela y acercandose a las edificaciones.
La dindmica del Arroyo durante estos afios indica que el proceso erosivo estd empeorando.

Este retroceso afecta a la estabilidad geotécnica de los taludes colindantes con el plan parcial

en desarrollo.

En el caso que nos ocupa, las actuaciones se refieren a la zona marcada:

pﬂ;RmDmHTER www.proyter.com
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RESUMEN ACTUACIONES TRAMO 01-A:

1.- Muro de contencidon en dos niveles.

ler. nivel: altura superior al nivel T500. Muro de escollera.

Longitud: 25.0 m.
Altura: 5.0 m.
Ancho del muro en coronacién: 3.0 m.
Talud: 1H:3V.

20 nivel: por encima del primer nivel, retranqueado un minimo de 5.0 m. (DPH) por

detras del trasdds de la escollera, (> 8.0 m. desde el borde superior talud del muro de
escollera) y hasta la altura total del talud un Muro verde (Se proyectara y construira en

la fase de urbanizacion) con una altura inferior a 6 m. y pendiente maxima 75 ©°.
3.- Rastrillo de contencidn. Escollera hormigonada 1 ud.

1 ud.- Longitud. aprox. 7.0 m. ocupando todo el cauce de aguas bajas y empotrado en

los margenes un minimo de 2 m.

Situacion: Separado Aprox. 5 m. aguas abajo del inicio del muro de escollera (aguas

abajo).
Secciéon: 2.0 * 2.0 (altura x anchura), con forma de vertedera (V).
4.- Retirada de sedimentos.

Limpieza y retirada de sedimentos, arrastres y vegetacién que colmaten el Arroyo y que

impidan el normal discurrir del cauce.

TRAMOS: O1A Y O2

3,00 1.00
1
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RESUMEN ACTUACIONES TRAMO 01-B:

1.- Muro de contencidon en dos niveles.

ler. nivel: altura superior al nivel T500. Muro de escollera.

Longitud: 15.0 m.
Altura: 5.0 m.
Ancho del muro en coronacién: 3.5 m.
Talud: 1H:3V.

20 nivel: por encima del primer nivel, retranqueado un minimo de 2.5 m. (DPH) por

detras del trasdds de la escollera, (> 5.5 m. desde el borde superior del talud del muro

de escollera) y hasta la altura total del talud un Muro verde (Se proyectara y construira

en la fase de urbanizacion) con una altura inferior a 5.5 m. y pendiente maxima 75 ©.
4.- Retirada de sedimentos.

Limpieza y retirada de sedimentos, arrastres y vegetacién que colmaten el Arroyo y que

impidan el normal discurrir del cauce.

TRAMO: O1-B

350 1,00,
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TRAMO 02:

En el caso que nos ocupa el Arroyo, con su proceso erosivo, ha ido adentrandose en las

parcelas del Promotor, provocando graves erosiones en los margenes y la pérdida progresiva
de terreno.

La dindmica del Arroyo durante estos anos indica que el proceso erosivo estd empeorando,

como el que se muestra en la fotografia adjunta.

Tramo 2: Vista general del meandro con erosidon excesiva.
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En en esta zona, dénde la erosién de los meandros han afectado a la propiedad, la_anchura

supera los 29 m, cuando unos metros mas abajo, dicha anchura es de aprox. 1 m. tal como

se muestra en las imagenes siguientes:

Linea Ruta Polgono Crcdo  Ruta 3D Podigono 30
Medir la distancia entre dos puntos en e suelo

Longitud del mapa:

Linea Ruta
Medr [a distanca entre dos puntos en e susio

Longitud del mapa: 15,04 Metros
15,2
342,75 grados

Tramo 02: anchura general del cauce.
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RESUMEN ACTUACIONES TRAMO 02:

1.- Muro de contencidon en dos niveles.

ler. nivel: altura superior al nivel T500. Muro de escollera.

Longitud: 55.0 m.
Altura: 5.0 m.
Ancho del muro en coronacién: 3.5 m.
Talud: 1H:3V.

20 nivel: por encima del primer nivel, retranqueado un minimo de 3.5 m. (DPH) por

detras del trasdds de la escollera, (> 6.50 m. desde el borde superior del talud del
muro de escollera) y hasta la altura total del talud un Muro verde. con una longitud

aprox. de 50 m., una altura de 3.5 m y una pendiente maxima 75 ©.

** MURO VERDE
/ +635,0
o
TRAMD: 02 £
3,0 > 33 M
I 1 I'_ ; + 8315
—— "7 Y
I
)
)
I
I
i
: +6826,5
- 1 , 4
! 1
{ 1
¢ 1
. [
: [

2.- Relleno de la zona recuperada por la erosion de los meandros por detras del muro de

escollera.
3.- Rastrillo de contencién. Escollera hormigonada.

1 ud.- Longitud. aprox. 7.0 m. ocupando todo el cauce de aguas bajas y

empotrado en los margenes un minimo de 2 m.

Situacion: Separado Aprox. 5 m. aguas abajo del inicio del muro de

escollera (aguas abajo).
Seccion: 2.0 * 2.0 (altura x anchura), con forma de vertedera (V).
4.- Retirada de sedimentos.

Limpieza y retirada de sedimentos, arrastres y vegetacion que colmaten el Arroyo y que

impidan el normal discurrir del cauce.
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6. CONDICIONES HIDROLOGICAS.

6.1.- Estudio de Inundabilidad.

Se aporta el Estudio de Inundabilidad para la avenida extraordinaria del periodo de retorno
500 afios para dos arroyos del término municipal de Martos (INGESA), entre los que esta el

Arroyo Fuente de la Villa que es el que nos ocupa.

Ademas se incluye una Adenda aclaratoria (2013) de dicho Arroyo en el tramo objeto de las
Actuaciones, donde se ratifican en el estudio anterior y los caudales de calculo, ademas de

comprobar la capacidad de desaglie de una obra de fabrica de la A-316 aguas abajo.
Los datos obtenidos se resumen como sigue:
Pendiente media del tramo: 3,0%

Pendiente inicial (previa a la salida del embovedado): 1.7%

Pendiente final: 3.6%
Caudal de célculo:  85.14 m3/seg. Area mojada: 8.77 m2 (4.40 x 1.99)
Cota W.S INICIO: 633.06 m. Min. CH. EI  629.00
Cota W.S FIN: 628.68 m. Min. CH. EI 626.00

Al final del tramo existe una obra de fabrica sobre la que se presenta una aclaracién del

estudio de Inundabilidad, realizada por el mismo equipo que elaboré el Estudio.

En ella se detalla que para el marco de 4.40 x 5.00 m. el caudal de calculo T500 la cota del

agua seria de 1.99 m. presentando un area mojada de 8.77 m2.
En este tramo del Arroyo se observa que el cauce esta bastante encajado.

Las dimensiones del cauce en la maxima crecida ordinaria oscilarian entre 4 y 5 m. de ancho y

unos 2 m. de alto.

La altura total del cauce con respecto al lecho entre 5y 11 m. con una anchura de entre 11 y

12 m. normalmente, con taludes bastante pendientes.
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llustracién 7 Perspectiva de la llanura de inundacién del Arroyo Fuente de la Villa

FUENTEDE LA VILLA  Flan: SITUACION ACTUAL D1
Geomr SITUACION ACTUAL Flow CAUDAL S00
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SECCIONES TRANSVERSALES MAS REPRESENTATIVAS DE LOS TRAMOS:

(FUENTE: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD ARROYO FUENTE DE LA VILLA. PGOU_2009)

TRAMO 01
FUENTE DELAVILLA  Plan: SITUACION ACTUAL 01 FUENTE DE LAVILLA  Plan’ SITUACION ACTUAL 01
Geom: SITUACION ACTUAL Flow: CAUDAL 500 G S MO ACTLIAL o GRS 205
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TRAMO 02

FUENTEDE LAVILLA  Plan: SITUACION ACTUAL 01
Geom: SITUACION ACTUAL Flow: CAUDAL 500
River = FUENTE Reach=VILLA RS=262
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TRAMO 03

FUENTEDELAVILLA  Plan: SITUACION ACTUAL 01
Geom: SITUACION ACTUAL Flow: CAUDAL 500

T

FUENTEDE LAVILLA  Plan: SITUACION ACTUAL 01
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La seccion calculada tiene capacidad para albergar el caudal asociado a un periodo de

retorno de 500 afios, dado que el calado producido por esta avenida alcanza 4.06 m.

(oscilando entre los 2.47. y los 4.06 m.) de altura, para un caudal asociado de 85.14

m3/seg. como se puede estudiar detalladamente en el ANEXO 2 Estudio de

Inundabilidad

Los muros se ejecutaran con escollera de peso superior a 1.0 tn.

Las dimensiones de la seccion libre del cauce en la zona de actuacion seran de:

o 4-5 metros de ancho por 5.0 metros de alto (escollera), con la intencién

de que el muro proteja los taludes de la erosion de los meandros (ver
seccion propuesta).

Las dimensiones han sido comprobadas para soportar el caudal procedente de un

periodo de retorno de 500 anos (segun el estudio de Inundabilidad) sin llegar al rebasar

la altura de los muros de escollera
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7. GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

7.1.- Geologia.

Desde el punto de vista geoldgico el terreno donde estd excavado el Arroyo es del periodo
Cuaternario, compuesto por los Fondos de Valle, Aluviales y relleno Coluviales, que constituyen

los depdsitos actuales ligados a los cursos fluviales.

Los aluviales tienen una litologia de gravas arenas y limos, mientras que los depdsitos

coluviales corresponden a cantos con arcillas.

Junto con esta unidad pueden aparecer Derrubios de ladera, asociados a los fuertes relieves de
la Sierra de la Grana, correspondiendo a cantos angulosos de naturaleza calcdrea que se

encuentran embutidos en una matriz limo-arcillosa.

Por debajo se encuentra una formacién detritica compuesta por una secuencia ciclica de
conglomerados con niveles de limos. La naturaleza de los cantos es preferentemente calcarea,

presentdndose también calcarenitas, margocalizas, etc. de edad Mioceno.
7.2.- Geotecnia.

Para los parametros geotécnicos de disefio, se utiliza el estudio geotécnico aportado por la

propiedad:
Redactor: Cemosa
Expediente: 0/1704805
Fecha: Noviembre de 2018
Edicion: n°1 Revision: n°1
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8. PLANIMETRIA.

Para la redaccion de este proyecto se ha empleado la cartografia de detalle facilitada por el

Promotor y realizada para el desarrollo del Plan Parcial.

9. SERVICIOS AFECTADOS.

No se prevén afecciones a servicios en la ejecucidon de este proyecto, mas alld de las

precauciones debidas con las propiedades colindantes.

10. GESTION DE RESIDUOS.

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidon y gestion
de los residuos de construccién y demolicion, se presenta el presente Plan de Gestion de RCDs,

conforme a lo dispuesto en el art. 4.1.a), que se desarrolla en el Anexo correspondiente.

En él se incluye una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion

y demolicion que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Los Residuos generados en las obras proyectadas son fundamentalmente los derivados de las
tierras sobrantes de las excavaciones que se utilizaran en los rellenos no se consideran

residuos.

Los escombros y otros residuos seran gestionados mediante su traslado a vertedero autorizado
o planta de gestion de residuos. El coste y/o canon de esta gestiéon serd a cargo del

Contratista., incluido el transporte hasta la/s plantas de reciclado.

El contratista manifestard por escrito el compromiso de gestionar los residuos que genere
durante su actividad conforme a lo establecido por la Ley Gestién Residuos del Real decreto
105/2008 del 1 de Febrero. Los costes de la gestion de los residuos seran a su cargo,
entregando prueba documental a la PROPIEDAD Y A LA DIRECCION FACULTATIVA de dicha

Gestion.

No obstante, y a modo meramente informativo y sin querer tener caracter exhaustivo, se
redacta un Estudio de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicidn, para conocimiento
del contratista y en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, que establece
entre las obligaciones del poseedor de residuos de construccién y demolicidn la de presentar a
la propiedad un plan que refleje como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en

relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra.

La gestion de los residuos generados se hara seguin la Ordenanza municipal reguladora del
control de residuos procedentes de actividades de produccion, posesion y gestion de

los residuos de construccion y demolicion en el término municipal de MARTOS.
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11. CONTROL DE CALIDAD.

En el ANEXO 05 “Control de Calidad”, se redacta el correspondiente plan de ensayos de

recepcion.
Este anexo es indicativo para la oferta del Contratista.

Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la
direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la

obra.

No obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los
gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la

calidad y en la ejecucién de la obra.

12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el ANEXO n© 06 se ha
realizado y valorado un Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo al plazo de ejecucién de las

obras, al personal necesario.

13. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo previsto para la ejecucion de las obras sera de TRES MESES (3 meses), a contar desde

la fecha de firma del acta de replanteo.

El plazo de garantia sera segun la legislacion vigente.

14. COORDINACION CON ORGANISMOS OFICIALES. AFECCIONES.

El Promotor debera solicitar y disponer cuantas autorizaciones y permisos sean necesarios.

En particular los que correspondan a la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir, al

Ayuntamiento de Martos y a las parcelas colindantes (en su caso).
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15. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS.

— Ayuntamiento de Martos

— Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

16. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS.

La titularidad de los terrenos en los que se van a desarrollar las obras es de:

— RUIPERSOL S.L. CIF.- B-23388739

17. OTRAS CONSIDERACIONES.

Las omisiones en Mediciones, Planos y Pliego de Condiciones, asi como las descripciones
erroneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo
el espiritu o intencién expuesto en la Memoria, Planos, Presupuesto y Pliegos de Condiciones o
gue, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sélo no exime al Contratista de la
obligacién de ejecutar estos detalles de obra omitidos o errbneamente descritos, sino que, por
el contrario, deberan ser ejecutados a su costa como si hubieran sido completa vy

correctamente especificados en los citados documentos.

18. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En el presente Proyecto documento comprende una obra completa, en los términos recogidos
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, incluido lo dispuesto en la disposicién adicional
segunda y el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Por lo
tanto, consideramos que el presente Proyecto retne todos los documentos necesarios para el
examen y ejecucion de las obras, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Publico.
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19. CONSIDERACIONES FINALES.

Con lo expresado tanto en esta Memoria como en el resto de documentos del PROYECTO se

consideran suficientemente definidas las obras.

Esperando haber cumplido en la redaccién del proyecto el Encargo recibido se da por finalizado

el mismo, y de todo ello se informa para que conste donde proceda.

Juan Carlos Ruiz Alarcén.
ICCP Col. n© 20917

Master en Ingenieria del Agua

=S

\/

Adolfo Teva Bueno.

GEOLOGO Col. n° 745. Gerente del encargo.

Especialista en Hidrogeologia y Geotecnia

Jaén, 13 de Octubre de 2020
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PLANOS

. LOCALIZACION
. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
. CUENCAS VISUALES
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4. ESTUDIO PAISAJISTICO

5. AFECCION A HIDROGRAFIA
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION SU-NC_R4. MARTOS (JAEN)

8.- PLANOS.
PLANO N ° DENOMINACION ESCALA
01-G-1 SITUACION, EMPLAZAMIENTO, PLANEAMIENTO Y

ORTOFOQOTO. 1/10.000-1/5.000
02-G-2 ESTADO ACTUAL, TOPOGRAFIA, CATASTRO,

SUPERFICIES, DELIMITACION Y RESTOS ARQUEOLOGICOS.  1/400
03-G-3 ZONIFICACION, USOS, EDIFICABILIDAD, SUPERFICIES Y

PARCELAS RESULTANTES. 1/400
04-G-4 PARCELARIO 1/400
05-G-5 RED VIARIA, CIRCULACION Y APARCAMIENTOS. 1/400
06-1-1 RED DE ALCANTARILLADO. EVACUACION DE AGUAS. 1/400
07-1-2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E

HIDRANTES DE INCENDIOS 1/400
08-1-3 RED DE ALUMBRADO PUBLICO 1/400
09-1-4 RED DE TELECOMUNICACIONES 1/400
10-1-5 RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN

BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION. 1/400

MEMORIA-113




